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STRIPE URBAN

ELICA DESIGN CENTER

BACK
ASPIRATION

ENERGY
CLASS

Duct out MIN 1057 MAX 1590
Filtering MIN 1139 MAX 1590

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

MaBe Afmetingen 90 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Abluft Afzuiging - - -
Ausfiihrungen Afwerkingen Gusseisenoptik, Zinkop Aktivkohlefilter Koolstoffilter CFC0140343
Gietijzereffect, Gegalvaniseerd effect
BELEUCHTUNG VERLICHTING
Typ Type LED2x2,5W
Intensitét Intensiteit 203 LUX
Temperatur Temperatuur 3500 K
PERFORMANCE PRESTATIE
Steuerung Bedieningen Touch Control 3V+I
3S+B Touch Control
Intensivleistung Boostervermogen 755 m*/h
Schallpegel Geluidsniveau 65 db(A)
Anschlusswert Totale absorptie 265 W
Abluftstutzen Uitgang 150 mm
Energieeffizenzklasse B (A**/E)
Energieklasse
MODELLE MODELLEN
STRIPE URBAN CAST IRON/A/90 PRF0147738
Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd STRIPE URBAN ZINC/A/90 PRF0147739

elica 5 WAND



STRIPE

ELICA DESIGN CENTER

BACK
ASPIRATION
ENERGY
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SMART CM 45 CM 65
INSTALLATION
TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT
MaBe Afmetingen 60 -90 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN

Version Versie
Ausfiihrungen Afwerkingen

Abluft Afzuiging
Schwarzes Glas, WeiBes Glas, Edelstahl
Zwart glas, Wit glas, Roestvrij staal

Aktivkohlefilter Koolstoffilter

BELEUCHTUNG VERLICHTING

Typ Type
Intensitét Intensiteit
Temperatur Temperatuur

LED2x2,5W
203 LUX
3500 K

PERFORMANCE PRESTATIE

Steuerung Bedieningen

Touch Control 3V+I
3S+B Touch Control

CFC0140343

MODELLE MODELLEN

Intensivleistung Boostervermogen 755 m*/h

Schallpegel Geluidsniveau 65 db(A)

Anschlusswert Totale absorptie 265 W

Abluftstutzen Uitgang 150 mm

Energieeffizenzklasse B (A+/E) STRIPE BL/A/60

Energieklasse STRIPE BL/A/90
STRIPE WH/A/60
STRIPE WH/A/90
STRIPE IX/A/60

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd STRIPE IX/A/90

elica 7 WAND

PRF0101142B
PRF0101143B
PRF0101144B
PRF0101145B
PRF0110514B
PRF0110515B



SHIRE

DESIGN FABRIZIO CRISA
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Duct out MIN 710 MAX 1045
Filtering MIN 795 MAX 1045

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

MaBe Afmetingen
Version Versie
Ausfiihrungen Afwerkingen

60 - 90 cm

Abluft Afzuiging

Schwarzes Glas, WeiBes Glas
Zwart glas, Wit glas

BELEUCHTUNG VERLICHTING

ZUBEHOR TOEBEHOREN
CFC0140343

Aktivkohlefilter Koolstoffilter

Typ Type LED2x1W
Intensitét Intensiteit 58 LUX
Temperatur Temperatuur 4000 K

PERFORMANCE PRESTATIE

Steuerung Bedieningen

Touch Control 2V+I
25+B Touch Control

Intensivleistung Boostervermogen 710 m¥h

Schallpegel Geluidsniveau 60 db(A)

Anschlusswert Totale absorptie 272 W

Abluftstutzen Uitgang 150 mm

Energieeffizenzklasse B (A**/E

Energ‘emsse (A™/E) MODELLE MODELLEN
SHIRE BL/A/60 PRF0119819
SHIRE BL/A/90 PRF0119829
SHIRE WH/A/60 PRF0119823

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd SHIRE WH/A/90 PRF0119828

elica 9 WAND



TUBE PRO

ELICA DESIGN CENTER
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CM 50 CM 65

INSELHAUBE AUF SEITE 47 EILANDVERSIE PAG 47

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

MaBe Afmetingen 043 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Abluft Afzuiging O
Ausfiihrungen Afwerkingen Edelstahl, Schwarz, WeiB Longlife Filter CFC0140423

Roestvrij staal, Zwart, Wit Filter met lange levensduur

BELEUCHTUNG VERLICHTING

Typ Type LED2x3 W
Intensitét Intensiteit 401 LUX
Temperatur Temperatuur 3500 K
PERFORMANCE PRESTATIE
Steuerung Bedieningen Mechanische Drucktasten 3V
Mechanisch drukknoppaneel 3S
Max. Leistung Max. vermogen 600 m*h
Schallpegel Geluidsniveau 68 db(A)
Anschlusswert Totale absorptie 256 W
Abluftstutzen Uitgang 150 mm
Energieeffizenzklasse C (A**/E)

Energieklasse
MODELLE MODELLEN

TUBE PRO IX/A/43 PRF0080075A
TUBE PRO BL/A/43 PRF0090719A
Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd TUBE PRO WH/A/43 PRF0090720A

elica | 11 | WAND




TUBE PRO ISLAND

ELICA DESIGN CENTER
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WANDHAUBE AUF SEITE 37 WANDVERSIE PAG. 37
TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT
MaBe Afmetingen 043 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Abluft Afzuiging .
Ausfiihrungen Edelstahl, Schwarz, WeiB Igplnghfe Fl‘lter | CFC0140423
Afwerkingen Roestvrij staal, Zwart, Wit ilter met lange levensduur
BELEUCHTUNG VERLICHTING
Typ Type LED2X3W
Intensitét Intensiteit 401 LUX
Temperatur Temperatuur 3500 K
PERFORMANCE PRESTATIE
Steuerung Bedieningen Mechanische Drucktasten 3V
Mechanisch drukknoppaneel 3S
Max. Leistung Max. vermogen 600 m*h
Schallpegel Geluidsniveau 68 db(A)
Anschlusswert Totale absorptie 256 W
Abluftstutzen Uitgang 150 mm
Energieeffizenzklasse C (A**/E)
Energieklasse
MODELLE MODELLEN
TUBE PRO ISLAND IX/A/43 PRF0044794A
TUBE PRO ISLAND BL/A/43 PRF0090717A
Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd TUBE PRO ISLAND WH/A/43 PRF0090718A

elica | 13 | INSEL



NAKED

ELICA DESIGN CENTER

T

‘>
: LONG LIFE
~ =<7
S——— 7 FILTER
3 ENERGY
o CLASS
<
=
o
[e0)
<
Z
>
304
CM 50 CM 65
TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT
MaBe Afmetingen 0 25cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Umluft Recirculatie _.
Ausfiihrungen Afwerkingen Edelstahl Roestvrij staal Longlife Filter CFC0140384
Filter met lange levensduur
BELEUCHTUNG VERLICHTING Set Verlangerungskabel (2,5m) KIT01889
Typ Type LED1X5W Kit verlengkabels (2,5m)
Intensitat Intensiteit 145 LUX Set Verlangerungskabel (5m) KIT01921
Temperatur Temperatuur 4000 K Kit verlengkabels (5m)
Fernbedienung wei3 KIT0121468
PERFORMANGE PRESTATIE Kit witte afstandsbediening
Steuerung Bedieningen Magic Wand 3V+1 Fernbedienung schwarz KIT0121469
3S+B Magic Wand Kit zwarte afstandshediening
Intensivleistung Boostervermogen 515 mh
Schallpegel Geluidsniveau 66 db(A) _ . ; , )
Anschlusswert Totale absorptie 225 W @ ;?r?beddlgngng pptlonal. Verfl;g/l;?re I?(g3|gns auf Se|t7e575.
Abluftstutzen Uitgang 150 mm standsbediening op verzoek. Afwerkingen op pag. 75.
Energieeffizenzklasse B (A**/E)
Energieklasse
Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd MODELLE MODELLEN
Incl. Longlife Filter Koolstoffilter met lange levensduur meegeleverd NAKED IX/F/25 64714985/1

elica | 15 | LAMPENHAUBEN



NAKED URBAN

ELICA DESIGN CENTER
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TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

MaBe Afmetingen 0 25cm ZUBEHOR TOEBEHOREN

Version Versie Umluft Recirculatie .

Ausflihrungen Afwerkingen Gusseisenoptik, Zinkop Lpnghfe Filter CFC0140384

Gietijzereffect, Gegalvaniseerd effect Filter met lange levensduur
Set Verldngerungskabel (2,5m) KIT01889
BELEUCHTUNG VERLICHTING Kit verlengkabels (2,5m)

Typ Type LED1X5W Set Verldngerungskabel (5m) KIT01921

Intensitét Intensiteit 145 LUX Kit verlengkabels (5m)

Temperatur Temperatuur 4000 K Fernbedienung weiB KIT0121468

Kit witte afstandsbediening
PERFORMANCE PRESTATIE Fernbedienung schwarz KIT0121469

Steuerung Bedieningen

Intensivleistung Boostervermogen
Schallpegel Geluidsniveau
Anschlusswert Totale absorptie
Abluftstutzen Uitgang

Energieeffizenzklasse
Energieklasse

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd
Incl. Longlife Filter Koolstoffilter met lange levensduur meegeleverd

Magic Wand 3V+I Kit zwarte afstandshediening

3S+B Magic Wand

515 m¥/h
66 db(A) @
225 W

150 mm
B (A**/E)

Fernbedienung optional. Verfiighare Designs auf Seite 75.
Afstandsbediening op verzoek. Afwerkingen op pag. 75.

MODELLE MODELLEN

NAKED URBAN ZINC/F/25

elica | 17 | LAMPENHAUBEN

NAKED URBAN CAST IRON/F/25

PRF0147733
PRF0147734



JUNO URBAN

ELICA DESIGN CENTER
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TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT
MaBe Afmetingen 050 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Umluft Recirculatie _.
Ausfiihrungen Afwerkingen Gusseisenoptik, Zinkop Igplnghfe Fl‘lter | CFC0140088
Gietijzereffect, Gegalvaniseerd effect liter met lange levensduur
Set flir Wandmontage KIT02263
BELEUCHTUNG VERLICHTING Kit wandunit
Typ Type LED2X2,5W Set Verlangerungskabel (2,5m) KIT01889
Intensitét Intensiteit 140 LUX Kit verlengkabels (2,5m)
Temperatur Temperatuur 3500 K Set Verldngerungskabel (5m) KIT01921

PERFORMANCE PRESTATIE

Fernbedienung Soft Light 3V
Bedieningen Soft Light 3S

Steuerung Bedieningen

Max. Leistung Max. vermogen 600 m*h
Schallpegel Geluidsniveau 67 db(A)
Anschlusswert Totale absorptie 250 W

Abluftstutzen Uitgang 150 mm
Energieeffizenzklasse A (A**/E)

Energieklasse

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd
Incl. Longlife Filter Koolstoffilter met lange levensduur meegeleverd

elica | 19

Kit verlengkabels (5m)

MODELLE MODELLEN

PRF0147728
PRF0147730

JUNO URBAN CAST IRON/F/50
JUNO URBAN ZINC/F/50

LAMPENHAUBEN



—LITE 55
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ELICA DESIGN CENTER NSeMART N Me oMes  EERGY
TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT BELEUCHTUNG VERLICHTING
i Typ Type LED2x 3 W
\')"earzieoﬁf\;”eer:;ge” igl;fst)%fczr:iging Intensitat Intensiteit 54 LUX
Temperatur Temperatuur 2700 K

Silver + Edelstahl
Silver + Roestvrij staal

Ausflihrungen
Afwerkingen

2z elica

PERFORMANCE PRESTATIE

Steuerung Bedieningen

Intensivleistung Boostervermogen
Schallpegel Geluidsniveau
Anschlusswert Totale absorptie
Abluftstutzen Uitgang
Energieeffizenzklasse
Energieklasse

Touch Control 3V+I
3S+B Touch Control

645 m?/h
63 db(A)
206 W

150 mm
A (A+/E)

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd

ZUBEHOR TOEBEHOREN

Aktivkohlefilter Koolstoffilter KIT0147860
MODELLE MODELLEN

ELITE 35 GRIX/A/60 PRF0139077

ELITE 35 GRIX/A/90 PRF0139069
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|  FERNBEDIENUNGEN | | INSTALLATIONSZUBEHOR
| AFSTANDSBEDIENING | | ACCESSOIRES INSTALLATIE

SERIE 220X90 ¢ 150

Die neue Elica Fernbedinung wurde von Fabrizio Crisd entworfen. Dank integrierter Magnete lasst sie sich an Metalloberflachen befestigen

Der Materialmix aus Glas und Aluminium ist in schwarz oder weiss erhéaltlich.

De nieuwe afstandsbediening van elica, een ontwerp van Fabrizio Crisa, is uiterst flat, sterk en praktisch dankzij de magneet waarmee hij aan 1053M 1052AD 1053R
e

metalen oppervlakken blijft plakken. Glas en aluminium, ook beschikbaar in wit of zwart. -~

KITO121468 WEISS WIT KITO121469 SCHWARZ ZWART
220x90x1000mm #150x3000mm 90° 220x90mm
1053S 1053W 1053Y
f?‘ ' \,‘ 4
90° 220x90mm #150x1000mm 90° @150mm
DIE TASTE + ERHOHT DIE SAUGLEISTUNG, 1053Q 10932 1053N

DIE TASTE - VERRINGERT SIE.

HALT MAN DIE TASTE - GEDRUCKT, SCHALTET
SICH DIE ABZUGSHAUBE UNABHANGIG VON IHRER
MOMENTANEN GESCHWINDIGKEIT AB.

a De toets + dient voor een hogere, - voor een lagere /'-__-H‘\
— afzuigkracht. Als u deze toets ingedrukt houdt, zet u de kap /
TASTE FOR AMBIENTE - BELEUCHTUNG uit, onafhankelijk van de snelheid. % ’
(MODELLABHANGIG). . \n_/
DURCH LANGERES DRUCKEN KANN MAN DIE
AMBIENTE - BELEUCHTUNG AUCH DIMMEN
(MODELLABHANGIG). DAS LICHT ZUM DEM KOCHFELD SCHALTET MAN MIT 22090 - @#150mm a150 220x90mm

LEICHTEM TASTENDRUCK AN.

MIT LANGEREM TASTENDRUCK WERDEN JE

NACH MODELL DIE LICHT - SONDERFUNKTIONEN

AKTIVIERT: DAS DIM-LIGHT (DAS DIE HELLIGKEIT

DES LICHTS REGULIERT) ODER TUNE-WHITE (DAS 1052M 1053P KIT0094725

DIE LED-LICHTTEMPERATUR ANDERT).

Om de OMGEVINGSVERLICHTING aan te zetten.
Wat langer ingedrukt houden om de lichtsterkte te
regelen.

DE VERLICHTING VAN DE KOOKPLAAT gaat aan als u deze

toets even indrukt. Als u deze toets even ingedrukt houdt,

bedient u, afhankelijk van het model, de geavanceerde —~
functies: het DIM-LIGHT (om de lichtsterkte te regelen) of ~——

AUFLADBARE BATTERIE UBER

MICRO-USB-ANSCHLUSS (KABEL IM het T|UNE7WHITE (om de temperatuur van de ledlampen te ,;_ i
LIEFERUMFANG ENTHALTEN). ﬁ' regelen) \*!,y’

OPLAADBARE BATTERIJ met USB-poort
(meegeleverde kabel).

0150-125mm 220x90 - @150mm #150x750mm + fascette

ZUBEHOR | 24 elica elica | 25 | ZUBEHOR
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LONG LIFE CM 60 CM 65
FILTER
INSELHAUBE AUF SEITE 123 EILANDVERSIE PAG 123
TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT
MaBe Afmetingen 32-60-90-120 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Abluft Afzuiging - - -
Ausfiihrungen Afwerkingen Schwarzes Glas, WeiB Krion, Aktivkohlefilter Koolstoffilter CFC0141529
Feinsteinzeug mit Zementeffekt, Longlife Filter CFC0141725
Edelstahl Filter met lange levensduur
Zwart glas, Wit Krion, Aardewerk in
cementeffect, Roestvrij staal @ Weiterfiihrende Informationen auf der nachsten Seite
BELEUCHTUNG VERLICHTING Verdere informatie op de volgende pagina
Typ Type Led-Strip 1x7 W MODELLE MODELLEN
Intensitét Intensiteit 281 LUX HAIKU BL/A/32 PRF0146263
Temperatur Temperatuur 3500 K HAIKU WH/A/32 PRF0146267
PERFORMANCE PRESTATIE HAIKU CONCRETE/A/32 PRF0146258
. HAIKU IX/A/32 PRF0146254
Steuerung Bedieningen g‘;‘fg;{’g‘l}gﬂ' el HAIKU BL/A/60 PRF0146264
Intensivleistung Boostervermogen 710 m¥h HAIKU WH/A/60 PRF0146268
Schallpegel Geluidsniveau 52 db(A) HAIKU CONCRETE/A/60 PRF0146259
Anschlusswert Totale absorptie 260 W HAIKU IX/A/60 PRF0146255
Abluftstutzen Uitgang 150 mm HAIKU BL/A/90 PRF0146265
Energieeffizenzklasse A (A+/E) HAIKU WH/A/90 PRF0146269
Energieklasse HAIKU CONCRETE/A/90 PRF0146260
HAIKU IX/A/90 PRF0146256
HAIKU BL/A/120 PRF0146266
HAIKU WH/A/120 PRF0146270
HAIKU CONCRETE/A/120 PRF0146261
Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd HAIKU IX/A/120 PRF0146257

2elca | 27 | WAND




Die Aluminiumgitter mit Gusseiseneffekt
werden ein Desigelement der Haube
und greifen die Liniaritat auf.

Sie sind mit einem Verriegelungssystem
ausgestattet und trotzdem einfach zu
entfernen. Ein zufélliges Losl6sen wird
dadurch vermieden. Die ausgewaehlten
Materialien und glatten Oberflachen
ermdglichen eine schnelle und effiziente
Reinigung.

Esthetische lineariteit krijgt vorm in de
gietijzeren aluminiumroosters die het
product sterk typeren.

Ze zijn gemakkelijk te verwijderen

en zijn uitgerust met een
vergrendelingssysteem om te
voorkomen dat ze per ongeluk

vallen. De keuze van materialen en de
doorlopende opperviakken maken een
snelle maar effectieve reiniging mogelijk,
zelfs na een omvangrijke en intensieve
bereiding.

LN

Haiku ist dank ihrer unterschiedlichen GréRen perfekt Haiku is dankzij de verschillende afmetingen ideaal

fur nahezu jede Planungsldsung. voor verschillende ontwerpoplossingen, zowel in
Als Wandhaube gibt es Haiku in 32cm, 60cm, 90cm de wandversie (32, 60, 90 en 120 cm) als het eiland
und 120 cm. Als Inselhaube gibt es Haiku in 32cm, (32,120, 180 cm), beide toepasbaar in de afzuig- en
120cm und 180 cm. Alle Varianten sind fuer Umluft- recirculatiemodus.

oder Abluftbetrieb geeignet.

WAND | 28 elica
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TUNE WHITE SMART REVOLUTION CM 50 CM 65
INTERIOR INSTALLATION FILTER

INSELHAUBE AUF SEITE 129 EILANDVERSIE PAG 129

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

selection

MaBe Afmetingen 90 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Abluft Afzuiging -
Ausfiihrungen Afwerkingen Natureiche -+ WeiB mit Soft Touch - Effekt Board-Set 60cm Kt rek 60cm . KIT0120946
Natuurlijke eik -+ Wit soft-touch-effect WeiBe Fernbedienung Witte afstandsbediening KIT0121468
Schwarze Fernbedienung Zwarte afstandsbediening KIT0121469
BELEUCHTUNG VERLICHTING Revolution filter Revolution filter CFC0140091
Typ Type Led-Strip 1x7 W
Intensitat Intensiteit 141 LUX @ Fernbedienung optional. Verfiighare Designs auf Seite 227.
Temperatur Temperatuur 2700-6000 K Afstandsbediening op verzoek. Afwerkingen op pag. 227.
PERFORMANCE PRESTATIE
Steuerung Bedieningen Touch Control 3V+2I @ Board-Set auf Seite 216
35+2B Touch Control Kit rek pag 216
Intensivleistung Boostervermogen 757 m¥/h
Schallpegel Geluidsniveau . 60 db(A) @ USB Ladestelle und Halterung.
Anschlusswert Totale absorptie 37w Houder en USB-poort voor opladen tablet.
Abluftstutzen Uitgang 150 mm
Energieeffizenzklasse A+ (A**/E)

Energieklasse

MODELLE MODELLEN
Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd BIO WH/A 90 ROVERE PRF0147266

elica | 31 | WAND
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LONG LIFE CM 60 CM 65
FILTER

INSELHAUBE AUF SEITE 131 EILANDVERSIE PAG 131

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

MaBe Afmetingen 60-90-120cm ZUBEHOR TOEBEHOREN

Version Versie Abluft Afzuiging - - -

Ausfiihrungen Afwerkingen Edelstahl Aktivkohlefilter Koolstoffilter CFC0141529

Roestvrij staal Longlife Filter CFC0141725
Filter met lange levensduur
BELEUCHTUNG VERLICHTING

Typ Type Led-Strip 1x7 W

Intensitat Intensiteit 281 LUX

Temperatur Temperatuur 3500 K

PERFORMANCE PRESTATIE
Steuerung Bedieningen Touch Control 3V+2I
3S+2B Touch Control

Intensivleistung Boostervermogen 710 m¥h

Schallpegel Geluidsniveau 54 db(A)

Anschlusswert Totale absorptie 317 W

Abluftstutzen Uitgang 150 mm

Energieeffizenzklasse A (A**/E)

Energieklasse MODELLE MODELLEN
THIN IX/A/60 PRF0144970
THIN IX/A/90 PRF0144969

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd THIN IX/A/120 PRF0144972

elica | 33 | WAND
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INSTALLATION FILTER
TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT
MaBe Afmetingen 85 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie  Umluft Recirculatie O
Longlife Filter CFC0140426

Ausfiihrungen MattweiB, Taubengrau matt, Elfenbein,
Afwerkingen Copperoptik matt, Peltrox, Gusseisen
Mat wit, mat tortora, ivoor, effect mat koper, peltrox, gietijzer

Filter met lange levensduur
Erweiterungsset Kamin Elfenbein Uitbreidingskit schouw ivoor KIT0049583

Erweiterungsset Kamin Taubengrau KIT0049581
Uitbreidingskit schouw tortora
BELEUCHTUNG VERLICHTING Erweiterungsset Schacht WeiB KIT0049580
Typ Type Led-Strip 1x7 W Uitbreidingskit schouw wit
Intensitét Intensiteit 203 LUX Erweiterungsset Kamin Gusseisen KIT0121142
Temperatur Temperatuur 4000 K Uitbreidingskit schouw gietijzer
PERFORMANCE PRESTATIE Erwe?terungsset Kam?n Copper U.itbre‘idlingsk‘it schouw koper KIT0121147
Erweiterungsset Kamin Peltrox Uitbreidingskit schouw peltrox KIT0121146
Steuerung Bedieningen Touch Control 3V+l
. 25+ Touceh Control Details zu den Kaminsets auf Seite 214
Intensivleistung Boostervermogen 625 m%h Details Speciale Schouwen op pag. 214
Schallpegel Geluidsniveau 65 db(A)
Anschlusswert Totale absorptie 262 W MODELLE MODELLEN
Abluftstutzen Uitgang 150 mm SWEET IVORY F/85 PRF0043033
Energieeffizenzklasse B (A™/B) SWEET UMBER F/85 PRF0043031
Energiek!
nergreiasse SWEET WHITE F/85 PRF0043030
SWEET CAST IRON/F/85 PRF0120702
Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd SWEET COPPER/F/85 PRF0120672
Incl. Longlife Filter Koolstoffilter met lange levensduur meegeleverd SWEET PELTROX/F/85 PRF0120689
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MAJESTIC & MAJESTIC NO DRIP

DESIGN FABRIZIO CRISA

BACK
ASPIRATION
ENERGY
CLASS
n
©
=
X
<
>
b
2
o
Z
>
SMART CM 45 CM 50
INSTALLATION
NO DRIP
TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT
MaBe Afmetingen 60 -90 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Abluft Afzuiging - - )
Ausfiihrungen Afwerkingen Edelstahl + Schwarzes Glas, Aktivkohlefilter Koolstoffilter CFC0140343
Edelstahl + WeiBes Glas
Roestvrij staal + Zwart glas, NO DRIP: Das Glas erwaermt sich wodurch Kondenzwasserbildung
Roestvrij staal + Wit glas @ vermieden wird. Falls doch Tropfen entstehen werden diese von einem
Sammelbehaelter aufgefangen.
VERLICHTIN
BELEUCHTUNG ¢ 6 NO DRIP: Het glas verwarmt en zorgt ervoor dat de condens verzamelt
Typ Type Led 2x2,5W - Led-Strip 1x7 W (No Drip) wordt aan de achterkant en wordt opgevangen in de daarvoor bestemde
Intensitét Intensiteit 145 - 141 (NO DRIP) LUX lade
Temperatur Temperatuur 3500 K
PERFORMANCE PRESTATIE
Steuerung Bedieningen Touch Control 3V+I
3S+B Touch Control
Intensivleistung Boostervermogen 690 m3/h
NO DRIP Schallpegel Geluidsniveau 65 db(A) MODELLE MODELLEN
Anschlusswert Totale absorptie 255W - 300W (No Drip) MAJESTIC BL/A/60 PRF0117381A
Abluftstutzen Uitgang 150 mm MAJESTIC BL/A/90 PRF0116967A
Energieeffizenzklasse B (A™/E) MAJESTIC WH/A/60 PRF0124235A
Energieklasse MAJESTIC WH/A/90 PRF0124236A
MAJESTIC NO DRIP BL/A/60 PRF0147731
Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd MAJESTIC NO DRIP BL/A/90 PRF0147732
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MINI OM Poeee CLLE

ELICA DESIGN CENTER ASPE?/QATK‘ON Lot LIE oM 40 oM 50

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

BELEUCHTUNG VERLICHTING

DESIGN FABRIZIO CRISA

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

®®®

CM 45 CM 55 ENERGY
CLASS

BELEUCHTUNG VERLICHTING

) Typ Type Led 2x2,5 W
Mabe Afmetingen  s5¢m Intensitt Intensiteit 145 LUX Vae Afme a0 Typ Type Strip Led 1x7 W
Version Versie Umluft Recirculatie abe Armetingen cm Intensitat Intensiteit 147 LUX
Ausfiihrungen WeiBes Glas, Schwarzes Glas Temperatur Temperatuur 4000 K Version Versie Umluft Recirculatie Temperatur Tem‘pe‘ratuur 3500 K
Afwerkingen Wit glas, Zwart glas PERFORMANCE PRESTATIE Ausfiihrungen WeiBes Glas, Schwarzes Glas
Steuerung Bed Soft Light 3V Afwerkingen Wit glas, Zwart glas PERFORMANCE PRESTATIE
uerung Bedieningen i
Soft Light 3S Steuerung Bedieningen Infrared Touch 3V+I
Max. Leistung Max. vermogen 600 m¥h o 35+B Infrared Touch
Schallpegel Geluidsniveau 63 db(A) Intensivleistung Boostervermogen 665 m?/h
ow Anschlusswert Totale absorptie 225 W oo /SAﬁZ(?::Fuesgs?Al/eGrf‘%‘J?jllwaebastérpt\e gif\%A)
o © . C
ch ; Abluft_stutz.en Uitgang 150 mrm % # Abluftstutzen Uitgang 150 mm
1< Energieeffizenzklasse A (A*+/E) X X e =
ss Energieklasse 2 Energ!eefflzenzklasse A (A**/E)
oW ss Energieklasse
n ™M Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd Lo . ) - )
< % incl. Lonalife Filter Koolstoffilt 0 : q | q o Ne) Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd
% 5 nel. Longfite Filter Kooistottiiter me aﬂnge evensauur meegelever 8 N Incl. Aktivkohlefilter Koolstoffilter meegeleverd
o ZUBEHOR TOEBEHOREN % g ZUBEHOR TOEBEHOREN
9 S Lgnghfe. Filter Filter met lange \eve.nsduur CFC0140423 5o Aktivkohlefilter Koolstoffilter CFC0140343
K!t Kam!n kurz Korte schoorsteenkltl KIT01797 s 2 Kit Kamin kurz Korte schoorsteenkit KIT0010704
Kit Kamin Lang Lange schoorsteenkit KIT01513 -0 Kit Kamin Lang Lange schoorsteenkit  KIT0010703
MODELLE MODELLEN MODELLE MODELLEN
MINI OM BL/F/55 61614583A ELLE WH/F/80 PRF0097706
MINI OM WH/F/55 61614584A ELLE BL/F/80 PRF0094251

WAND

@ Details zu den Kaminsets auf Seite 214
Details Speciale Schouwen op pag. 214
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@ Details zu den Kaminsets auf Seite 214
Details Speciale Schouwen op pag. 214
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AWARDS

EURDPEAN

Y

HAIKU ISLAND

DESIGN FABRIZIO CRISA

GERMAN

filtr. MIN 840 - MAX 1250
asp. MIN 840 - MAX 1170

LONG LIFE
FILTER

3047 3154

SILENCE

3047 3154
>~
~

SPECIAL
MATERIAL

filtr. MIN 840 - MAX 1250

asp. MIN 840 - MAX 1170
filtr. MIN 840 - MAX 1250
asp. MIN 840 - MAX 1170

ENERGY
CLASS

CM 60 CM 65

WANDHAUBE AUF SEITE 71 WANDVERSIE PAG. 71

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

MaBe Afmetingen
Version Versie
Ausfiihrungen Afwerkingen

32x32 - 32x120 - 32x180 cm

Abluft Afzuiging

Schwarzes Glas, WeiB Krion, Feinsteinzeug
mit Zementeffekt, Edelstahl

Zwart glas, Wit Krion, Aardewerk in cemen-

teffect, Roestvrij staal

BELEUCHTUNG VERLICHTING

ZUBEHOR TOEBEHOREN

CFC0141529
CFC0141725

Aktivkohlefilter Koolstoffilter
Longlife Filter
Filter met lange levensduur

®

Weiterfiihrende Informationen auf der néchsten Seite

Typ Type
Intensitat Intensiteit
Temperatur Temperatuur

Led-Strip 1x7 W
281 LUX
3500 K

PERFORMANCE PRESTATIE

Verdere informatie op de volgende pagina

MODELLE MODELLEN

Steuerung Bedieningen

Intensivleistung Boostervermogen
Schallpegel Geluidsniveau
Anschlusswert Totale absorptie
Abluftstutzen Uitgang
Energieeffizenzklasse
Energieklasse

Touch Control 3V+2I
3S+2B Touch Control

720 m¥h
53 db(A)
260 W

150 mm
A (A*/E)

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd

elica

HAIKU ISLAND BL/A/32 PRF0146285
HAIKU ISLAND WH/A/32 PRF0146289
HAIKU ISLAND IX/A/32 PRF0146277
HAIKU ISLAND CONCRETE/A/32 PRF0146281
HAIKU ISLAND BL/A/120 PRF0146286
HAIKU ISLAND WH/A/120 PRF0146290
HAIKU ISLAND IX/A/120 PRF0146279
HAIKU ISLAND CONCRETE/A/120 PRF0146282
HAIKU ISLAND BL/A/180 PRF0146287
HAIKU ISLAND WH/A/180 PRF0146291
HAIKU ISLAND IX/A/180 PRF0146280
HAIKU ISLAND CONCRETE/A/180 PRF0146284
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FORMEN, MATERIALIEN UND LOSUNGEN

ERGONOMIE UND
EINE GROSSE
ABSAUGFLACHE

Durch die geringe Tiefe wird Haiku zu einer
besonders ergonomischen Dunsthaube, deren
Absaugleistungen dadurch nicht geschmalert
werden. Der Korpus der Abzugshaube ist 8 cm
hoch und die Luftfuehrungen haben einen grossen
Druchmesser, dadurch gewaehrleistet Elica, dass
selbst bei der 180 cm Inselversion Wrasen ueber
die gesamte Flaeche eingesaugt wird.

Erleben sie die neue Bewegungsfreitheit.

Bei Elica sorgt der Glaube an die Forschung
daflr, dass die verwendeten Materialien

zu einem grundlegenden Element des
Innovationsprozesses werden. Die Front

von Haiku ist in folgenden vier Oberflachen
erhaltlich: Edelstahl, schwarzes gehartetes Glas,
Feinsteinzeug mit Beton-Effekt und weisses
mattes Krion®. So entstehen Design Optionen, die
zu den aktuellen Einrichtungstrends passen.

Bij Elica wordt onderzoek en innovatie als belangrijk
ervaren en dat het gebruik van materialen een
fundamenteel element van het innovatieproces

is. Bij de Haiku is het frontpaneel een uniek stuk,
verkrijgbaar in 4 verschillende afwerkingen: roestvrij
staal, zwart gehard glas, cement-effect porselein en
wit Krion®. Op deze wijze komen nieuwe oplossingen
tot leven die aansluiten op actuele inrichtingsstrends.

De geringe diepte van Haiku maakt het tot een
bijzonder ergonomisch product hetgeen desondanks
geen afbreuk doet aan de afzuigcapaciteit. De
kapbehuizing van 8 cm hoog en de afzuigkanalen
verbeteren de prestaties van het product dat hierdoor
over het hele oppervlak zuigt, zelfs in de eilandversie
van 180 cm. Uw keuken in vrijheid en beweging te
beleven is vanaf vandaag nog eenvoudiger.

INSEL
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BIO ISLAND

AWARDS DESIGN FABRIZIO CRISA

@

reddot design award
winner 2017

DESIGN
AWARD
2017

LIGHTING

SILENCE

MIN 775
MAX 1275
SPECIAL
MATERIAL
374
l ‘
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD
ENERGY
CLASS
TUNE WHITE SMART REVOLUTION CM 50 CM 65
INTERIOR INSTALLATION FILTER
INNOVATION
selocton WANDHAUBE AUF SEITE 77 WANDVERSIE PAG. 77
TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT
MaBe Afmetingen 120x53 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Abluft Afzuiging - - N
Ausfilhrungen Afwerkingen Natureiche + WeiB mit Soft Touch - Effekt Board-Set Breite 60cm incl. 2 Abhangungen KIT0120947
Natuurlijke eik + Wit soft-touch-effect Kit rek 60cm + 2 ka?e‘s
Kabel-Set Konsole Kit kabels voor plank KIT0120948
BELEUCHTUNG VERLICHTING WeiBe Fernbedienung Witte afstandsbediening KIT0121468
Typ Type Led-Strip 2x7 W Schwarze Fernbedienung Zwarte afstandsbediening KIT0121469
Intensitat Intensiteit 141 LUX Revolution filter Revolution filter CFC0140091
Temperatur Temperatuur 2700-6000 K
PERFORMANGE PRESTATIE Fernbedienung optional. Verfiigbare Designs auf Seite 227.
Afstandsbediening op verzoek. Afwerkingen op pag. 227.
Steuerung Bedieningen Touch Control 3V+2I

3S+2B Touch Control

Intensivleistung Boostervermogen 757 m¥/h USB Ladestelle und Halterung.

Houder en USB-poort voor opladen tablet.

D DD

Schallpegel Geluidsniveau 60 db(A)

Anschlusswert Totale absorptie 324 W

Abluftstutzen Uitgang 150 mm Board-Set auf Seite 216
Energieeffizenzklasse A+ (A*/E) Kit rek pag 216

Energieklasse

MODELLE MODELLEN

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd BIO ISLAND WH/A/120X53 ROVERE PRF0148081
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LULLABY

AWARDS DESIGN FABRIZIO CRISA

duct-out \

only 500

iR

LIGHTING

EURDPEAN
PRODUCT

SILENCE

GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
é 2019
l’ AT

SPECIAL
MATERIAL

FALSE CEILING NEEDED
ONLY FOR DUCT-OUT VERSION

CUT 470X960 ENERGY
CLASS
TUNE WHITE DIM LIGHT SMART REVOLUTION
INSTALLATION FILTER KG 38,6 KG 43,6*
@ Licht-Accessoires auf Seite 158/160 @ Board-Set auf Seite 216
Verlichtingsaccesoires op pag 158/160 Kit rek pag 216

>)

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

MaB.e Afmetilngen 120x65 cm . . ‘ ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Abluft Afzuiging - Umluft Recirculatie . -
Ausfiihrungen Afwerkingen WeiB lackiertes Holz + Edelstahl, Natureiche  evolution filter Revolution filier KIT0147861
+ WeiB mit Soft Touch - Effekt Kohlefaserfilter Non-Woven Koolstoffilter KIT0147856
Wit gelakt hout + Roestvrij staal, Natuurlijke ~ Board-Set Natureiche Kit rek Natuurlijke eik KIT0147858
eik + Wit soft-touch-effect Board-Set WeiB Kit rek Wit KIT0147859
BELEUCHTUNG VERLICHTING Dimmer (Licht-Accessoires) Dimbaar (Verlichtingsaccesoires)  KIT0147878
Typ Type LED Leuchtfeld 28 W Led-paneel 28 W
Intensitat Intensiteit 1123 LUX Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
Temperatur Temperatuur 2400 - 5000 K Inclusief afstandsbediening.
PERFORMANCE PRESTATIE
Steuerung Bedieningen Fernbedienung 3V + 2| o . . .
Afstandsbediening 3S + 2B @ Welterfuhrende Informatlonen auf der r]achsten Seite
Intensivleistung Boostervermogen 770 m¥h - 730 m¥/h (%) Verdere informatie op de volgende pagina
Schallpegel Geluidsniveau 53 db(A) - 64 db(A) (*)
Anschlusswert Totale absorptie 188 W - 214W (*)
Abluft_stutz_en Uitgang 150 mm MODELLE MODELLEN
Energieeffizenzklasse AR LULLABY WH WOOD/A/120 PRFO146227
Energieklasse
LULLABY WOOD/A/120 PRF0146229
Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd LULLABY WH WOOD/F/120 (*) PRF0146226
Incl. Revolution-Filter Revolution filter meegeleverd LULLABY WOOD/F/120 (*) PRF0146225
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HAUBE
KAP +

Lullaby ist konzipiert worden, um weitere
Beleuchtungselemente zu intergrieren. Bunte
Kabel aus geflochtenem Stoff, aus Stahl, aus
Kupfer oder Tau, Lampenfassung aus Keramik,
Kupfer oder Holz, breite LED-Kolbenlampen mit
warmem Lichtton sind nur einige Beispiele der
erhaltlichen Accessoires.

D
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LEUCHTMITTEL 01

VERLAENGERUNG DER PANELE HeHT 01/

EXTRA PLANK LEUCHTMITTEL 02
LICHT 02

Het model Lullaby is ontworpen om secundaire
verlichtingspunten op aan te kunnen sluiten.
Kabels in geweven stoffen in verschillende
kleuren, in staal, koper of touw, een lamphouder
in keramiek, koper of hout, grote LED-lampen
met een warme tint; dit alles zijn slechts enkele
voorbeelden van de beschikbare accessoires.

DECKENLUFTER | 48 elica

| DECKENPANELE |

Der Wrasenabzug der Lullaby verschmilzt

mit der Architektur bzw. dem Design. T

Das Hinzuflgen eines oder mehrerer 0" AN
Deckenpaneele mit einer Lange von je 80 cm //;'_,,» ' ,\\
aus Eichenholz oder weil3 lackiert ermoglicht // - Q\\

die Individualisierung der Lulluby.

Lullaby is gecreéerd om op een natuurlijke 5
manier op te gaan in de architectuur S o
waarin het is toegepast. Door een of meer e
accessoirerekken van elk 80 cm toe te

voegen, in zowel eik of gelakt wit hout, kan VERLANGERUNGSPANEELE
het product worden aangepast aan uw EXTRA PLANK
smaak.
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ILLUSION

DESIGN FABRIZIO CRISA

H16/OHNE MOTOR

SILENCE

LIGHTING

SPECIAL
R20 MATERIAL
FALSE CEILING CUT: 480X980 @
ENERGY
o
LONG LIFE TUNE WHITE DIM LIGHT SMART PAINT H16 WHITE H16 PAINT NO MOT ~ WHITE NO MOT
FILTER INSTALLATION KG 24 KG 25 KG 26 KG 23
@ Licht-Accessoires auf Seite 158/160 @ S.E.l System/Raumsparende Installation auf Seite 162
Verlichtingsaccesoires op pag 158/160 S.E.I System/Ruimtebesparende Installatie op pag. 162
TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT
MaBe Afmetingen 100 x 50 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Abluft Afzuiging —
Ausfiihrungen Afwerkingen WeiB + Rahmen WeiB, Filterkit Filterset H16 KIT0148450
Kann Lackiert Werden + Rahmen Edelstahl Zwischenmotor Interne motor KIT0147879
Wit + Frame Wit, AuBenwand Externe motor wand KIT0147880
Verlakbaar + Frame Roestvrij staal Flachdach Externe motor dak KIT0147881
BELEUCHTUNG VERLICHTING Schragdach Externe motor hellend dak KIT0147882
i Dimmer (Licht-Accessoires) Dimbaar (Verlichtingsaccesoires) — KIT0147878
Typ Type Led-Strip 2 x 14W
Intensitét Intensiteit 563 LUX
Temperatur Temperatuur 2700-5000 K

PERFORMANCE PRESTATIE

Fernbedienung 3V + 2|
Afstandsbediening 3S + 2B

Steuerung Bedieningen

Intensivleistung Boostervermogen 750 m¥/h
Schallpegel Geluidsniveau 68 db(A)
Anschlusswert Totale absorptie 198 W
Abluftstutzen Uitgang 220x90 mm
Energieeffizenzklasse A (A**/E)

Energieklasse

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd

elica | 51

Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
Inclusief afstandsbediening.

Detaillierte Informationen zu den externen Motoren auf Seite 215.
Zie details externe motoren op page 215

®
®

MODELLE MODELLEN

ILLUSION H16 PAINT/A/100 PRF0147726
ILLUSION H16 WH/A/100 PRF0147727
ILLUSION NO MOTOR PAINT/A/100 (OHNE MOTOR) ~ PRF0146252
ILLUSION NO MOTOR WH/A/100 (OHNE MOTOR) PRF0146253
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LICHT-ACCESSOIRES

| VERLICHTINGSACCESOIRES |

Die Licht-Accessoires von Elica kdnnen optimal mit De verlichtingsaccessoires van Elica kunnen

den DeckelUfter Modellen kombiniert werden. Fur uitstekend worden gecombineerd met de Ceiling-
jeden kompletten Kabelsatz mit Lampenfassung modellen. Voor elke kabelset, compleet met
kdnnen Sie den gewlnschten Leuchtkdrper frei lamphouder, kunt u de gewenste lamp kiezen om
wahlen und den Raum individuell einrichten. elke kamer naar eigen smaak te personaliseren.

V VERBRAUCH JE LAMPE 5 W vV LAMP ENERGIEGEBRUIK 5 W

Y MAX. VOM WRASENABZUG UNTERSTUTZTER J MAX. ENERGIEGEBRUIK VAN DE KAP 100 W

VERBRAUCH 100 W VY BESTURING MET AFSTANDSBEDIENING

Y MIT FERNBEDIENUNG GESTEUERT Y BESTURING MET WANDSCHAKELAAR

J UBER WANDSCHALTER GESTEUERT VY DIMBAAR (OPTIONELE ACCESSOIRE KIT0147878)

VMIT DIMMER (OPTIONALES ACCESSOIRE KIT0147878)

LEUCHMITTEL LAMPEN

.f,. A
X
LED BULB LED BULB LED BULB LED BULB LED BULB
GOLDEN EDISON GOLDEN TUBULAR GOLDEN SPHERE XXL TRANSPARENT GOLDEN
KIT0147865 KIT0147866 KIT0147862 KIT0147863 KIT0147864

Erhaltlich fur die Modelle Lullaby, lllusion, Skydome und Hilight.
Beschikbaar voor de modellen Lullaby, lllusion, Skydome en Hilight.

KABEL UND LAMPENFASSUNGEN KABELS EN LAMPHOUDERS

LIGHTING KIT COPPER GRAY KIT0147867 LIGHTING KIT STRIPES COTTON KIT0147873

LIGHTING KIT RAW COTTON 2XL KIT0147868 LIGHTING KIT SILK EFFECT KIT0147874

=

LIGHTING KIT JUTE XL KIT0147869 LIGHTING KIT JUTE

LIGHTING KIT NATURAL LINEN XL KIT0147870 LIGHTING KIT NAT LINEN GRAY KIT0147876

LIGHTING KIT BICOLOR COTTON KIT0147872 LIGHTING KIT TINNED COPPER KIT0147877

*Leuchmittel exklusiv *Lamp niet inbegrepen
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INTERSTELLAR

AWARDS DESIGN FABRIZIO CRISA

: 2325
e

LIGHTING

SILENCE
o
o
Q
>
<
Z ‘
M
o)
[T9)
z SPECIAL
= MATERIAL
378
ENERGY
CLASS
668
DIM LIGHT SMART REVOLUTION CM 50 CM 65
INSTALLATION FILTER
TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT
MaBe Afmetingen 0 65cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Umluft Recirculatie
Ausfiihrungen Afwerkingen Glas. Schwarzes Glas Revolution filter Revolution filter CFC0140053
Glas, zwart glas Longlife Filter CFC0140090
Filter met lange levensduur
BELEUCHTUNG VERLICHTING Set Verldngerungskabel (5m) KIT0112772
Typ Type Led 9W + Led-Strip 2X40 W Kit verlengkabels (5m)
Intensitét Intensiteit 253 LUX
Temperatur Temperatuur 3500 K
PERFORMANCE PRESTATIE
o @ Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
Steuerung Bedieningen Touch Control 3V+I Inclusief afstandsbediening.

3S+B Touch Control
Fernbedienung Afstandsbediening V
Intensivleistung Boostervermogen 400 m¥h

Schallpegel Geluidsniveau 53 db(A)
Anschlusswert Totale absorptie 134 W
Abluftstutzen Uitgang 150 mm
Energieeffizenzklasse A (A**/E) MODELLE MODELLEN
Energieklasse
INTERSTELLAR IX/F/65 PRF0151808
INTERSTELLAR BL/F/65 PRF0151809

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd
Incl. Longlife Filter Koolstoffilter met lange levensduur meegeleverd
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SHINING

DESIGN FABRIZIO CRISA

2325 ‘

‘\
<

LIGHTING

SILENCE

MIN 550 MAX 1300

392 SPECIAL
MATERIAL

>)

: ENERGY
SHINING CAST IRON CLASS
B e @500
SMART REVOLUTION CM 50 CM 65
INSTALLATION FILTER
TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT
MaBe Afmetingen 050 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Umluft Recirculatie L .‘
Ausfiihrungen Afwerkingen Metall in den Optik-Varianten Peltrox, Revolution filter Revolution filter CFC0140053
Rust, Copper, Gusseisen Longlife Filter Filter met lange levensduur CFC0140090
Metaal effect peltrox, roestbruin, koper, Schwarzes Wandmontage-Set KIT0146155
gietijzer Installatieset wand zwart
BELEUCHTUNG VERLICHTING Verchromtes Wandmontage-Set KIT0146156
Installatieset wand verchroomd
Typ Type Led9 W Set Verlangerungskabel (5m) KITO112772
Intensitét Intensiteit 253 LUX Kit verlengkabels (5m)
Temperatur Temperatuur 3500 K
PERFORMANCE PRESTATIE
o Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
Steuerung Bedieningen Touch Control 3V+I @ Inclusief afstandsbediening.
3S+B Touch Control
Fernbedienung Afstandsbediening V Wenn das zusatzliche Wandmontage - Set bestellt wird, ist auch eine
Intensivleistung Boostervermogen 400 m%h @ Wandmontage mdglich.
Schallpegel Geluidsniveau 53 db(A) Kan ook aan de wand worden geinstalleerd door de installatiekit voor
Anschlusswert Totale absorptie 54 W accessoires te bestellen.
Abluftstutzen Uitgang 150 mm
Energieeffizenzklasse A (A**/E) MODELLE MODELLEN
Energieklasse SHINING CAST IRON/F/50 PRF0120590A
SHINING COPPER/F/50 PRF0120529A
Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd SHINING PELTROX/F/50 PRF0120497A
Incl. Longlife Filter Koolstoffilter met lange levensduur meegeleverd SHINING RUST/F/50 PRF0120528A

SHINING COPPER SHINING PELTROX SHINING RUST
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@500
MAR REVOLUTION M 50 CM65

SMART
INSTALLATION FILTER

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

MaBe Afmetingen 050 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN

Version Versie Umluft Recirculatie . —

Ausfiihrungen Afwerkingen Farbiges Metall, Hochglanz-Edelstahl Revolution filter Revolution filter CFC0140053
Gekleurd metaal, glanzend RVS Longlife Filter Filter met lange levensduur CFC0140090

Schwarzes Wandmontage-Set KIT0146155
BELEUCHTUNG VERLICHTING Installatieset wand zwart

Typ Type Led 9 W Verchromtes Wandmontage-Set KIT0146156

Intensitat Intensiteit 253 LUX Installatieset wand verchroomd

Temperatur Temperatuur 3500 K Set Verldngerungskabel (5m) Kit verlengkabels (5m)  KIT0112772

PERFORMANCE PRESTATIE

Steuerung Bedieningen Touch Control 3V+I @ Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
3S+B Touch Control Inclusief afstandsbediening.

Fernbedienung Afstandsbediening V

Intensivleistung Boostervermogen 400 m¥h

Schallpegel Geluidsniveau 53 db(A) @

Wenn das zusatzliche Wandmontage - Set bestellt wird, ist auch eine
Wandmontage méglich.
Kan ook aan de wand worden geinstalleerd door de installatiekit voor

Anschlusswert Totale absorptie 54 W accessoires fe bestellen
Abluftstutzen Uitgang 150 mm '
Energieeffizenzklasse A (A**/E)
Energieklasse
MODELLE MODELLEN
EDITH JAZZ/F/50 PRF0098362
EDITH CLASSIC/F/50 PRF0098360
Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd EDITH HEAVYMETAL/F/50 PRF0098364
Incl. Longlife Filter Koolstoffilter met lange levensduur meegeleverd EDITH ROCK/F/50 PRF0098361
i S o il El EDITH JAZZ
Lampenhaube weiB, Halte Lampenhaube Edelstahl, Hz Lampenhaube beige, Halterung Edelstahl
Plaat voor plafondbev Plaat voor plafond Plaat voor plafondbevestiging beige e“ca 59 LAMPENHAUBEN

beugel voor wandbevestiging v beugel voor wand beugel voor wandbevestiging RVS

M



AUDREY

DESIGN FABRIZIO CRISA

Lampenhaube Edelstahl,
Plaat voor plafo

AUDREY HEAVYMETAL

Lampenhaube Edelstahl, Halterung schwarz -~
Plaat voor plafondbevestiging RVS
beugel voor wandbevestiging zwart -~
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SMART REVOLUTION CM 50 CM 65
INSTALLATION FILTER
TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT
MaBe Afmetingen 050 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Umluft Recirculatie . o
Ausfiihrungen Afwerkingen Farbiges Metall, Hochglanz-Edelstahl Revolution filter Revolution filter CFC0140053
Gekleurd metaal, glanzend RVS Longlife Filter Filter met lange levensduur CFC0140090
Schwarzes Wandmontage-Set KIT0146155
BELEUCHTUNG VERLICHTING Installatieset wand zwart
Typ Type Led 9 W Verchromtes Wandmontage-Set KIT0146156
Intensitat Intensiteit 253 LUX Installatieset wand verchroomd
Temperatur Temperatuur 3500 K Set Verlangerungskabel (5m) Kit verlengkabels (5m) KIT0112772

PERFORMANCE PRESTATIE

Steuerung Bedieningen

Fernbedienung Afstandsbediening
Intensivleistung Boostervermogen
Schallpegel Geluidsniveau
Anschlusswert Totale absorptie
Abluftstutzen Uitgang
Energieeffizenzklasse
Energieklasse

Touch Control 3V+I
3S+B Touch Control
v

400 m¥h

53 db(A)

54 W

150 mm

A (A**/E)

Wenn das zusétzliche Wandmontage - Set bestellt wird, ist auch eine
Wandmontage méglich.

Kan ook aan de wand worden geinstalleerd door de installatiekit voor
accessoires te bestellen.

@ Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
Inclusief afstandsbediening.

MODELLE MODELLEN

AUDREY JAZZ/F/50 PRF0098367
AUDREY CLASSIC/F/50 PRF0098365
Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd AUDREY HEAVYMETAL/F/50 PRF0098368
Incl. Longlife Filter Koolstoffilter met lange levensduur meegeleverd AUDREY ROCK/F/50 PRF0098366
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SEASHELL

DESIGN FABRIZIO CRISA
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LONG LIFE CM 60 CM 70
FILTER
TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT
MaBe Afmetingen 80 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Umluft Recirculatie T
Ausflihrungen Afwerkingen PerlweiB, MattweiB, Schwarz, Lpnghfe Filter CFC0141725
Mattschwarz, Hochglanz-Edelstahl Filter met lange levensduur
Parelwit, mat wit, mat zwart, glanzend RVS Set Verldngerungskabel (2,5m) KIT0067590
Kit verlengkabels (2,5m)
BELEUCHTUNG VERLICHTING
Typ Type NEON 4 x 24 W
Intensitét Intensiteit 1300 LUX
Temperatur Temperatuur 6500 K @ Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.
PERFORMANCE PRESTATIE Inclusief afstandsbediening.
Steuerung Bedieningen E\Ef};?ab:(?sigggggn%WQ:&B @ Fiir das Modell besteht keine Pflicht zur Energiezertifizierung.
o 9 Model zonder verplicht energiecertificaat.
Intensivleistung Boostervermogen 400 mh
Schallpegel Geluidsniveau 67 db(A)
Anschlusswert Totale absorptie 346 W
MODELLE MODELLEN
SEASHELL IX/F/80 PRF0098394
SEASHELL WH/F/80 PRF0024262A
Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd SEASHELL WH MAT/F/80 PRF0098392
Incl. Longlife Filter Koolstoffilter met lange levensduur meegeleverd SEASHELL BL/F/80 PRF0098393
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PIX JEANS

PIX

DESIGN FABRIZIO CRISA

- 223’/1*‘223\

MIN 550 - MAX 1300

SMART LONG LIFE CM 60 CM 65
INSTALLATION FILTER

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

LIGHTING

SILENCE

SPECIAL
MATERIAL

>)

ENERGY
CLASS

42 x 42 cm
Umluft Recirculatie

MaBe Afmetingen

Version Versie

Ausfiihrungen Afwerkingen
fekt, Denim-Oberfléache

Wit, Zwart, Aardewerk in cementeffect,

denim afwerking
BELEUCHTUNG VERLICHTING

WeiB, Schwarz, Feinsteinzeug mit Zementef-

Typ Type Led-Strip 1 x 7 W
Intensitét Intensiteit 281 LUX
Temperatur Temperatuur 3500 K

PERFORMANCE PRESTATIE

ZUBEHOR TOEBEHOREN
Longlife Filter KIT0147175
Filter met lange levensduur
Wandmontage-Set KIT0146153
Installatieset wand
Set Verldngerungskabel (2,5m) KIT0147941
Kit verlengkabels (2,5m)
Set Verlangerungskabel (5m) KIT0147942

Kit verlengkabels (5m)

Touch Control 3V+I
3S+B Touch Control

Intensivleistung Boostervermogen 620 m%h

Steuerung Bedieningen

Schallpegel Geluidsniveau 60 db(A)
Anschlusswert Totale absorptie 207 W

Abluftstutzen Uitgang 150 mm
Energieeffizenzklasse A (A**/E)

Energieklasse

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd

Incl. Longlife Filter Koolstoffilter met lange levensduur meegeleverd

Wenn das zusatzliche Wandmontage - Set bestellt wird, ist auch eine
@ Wandmontage méglich.

Kan ook aan de wand worden geinstalleerd door de installatiekit voor

accessoires te bestellen.

MODELLE MODELLEN

PIX CONCRETE/F/42
PIX JEANS/F/42

PIX WH/F/42

PIX BL/F/42
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PRF0146222
PRF0146221
PRF0145561
PRF0146220



EASY QO@zraan

ELICA DESIGN CENTER LIGHTING  LONGLIFE — swer . owso e ENERGY

CLASS

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT BELEUCHTUNG VERLICHTING

MaBe Afmetingen 050 cm Typ Typ? o Led3x25W
h ) . ! Intensitét Intensiteit 218 LUX

Version Versie Umluft Recirculatie Temperatur Temperatuur 4000 K

Ausfiihrungen Edelstahl, Schwarz, WeiB P peratu

Afwerkingen Roestvrij staal, Zwart, Wit PERFORMANCE PRESTATIE

Touch Control 3V+|
3S+B Touch Control

Steuerung Bedieningen

Intensivleistung Boostervermogen 600 m¥h
Schallpegel Geluidsniveau 63 db(A)
Anschlusswert Totale absorptie 207 W
Abluftstutzen Uitgang 150 mm
Energieeffizenzklasse A (A+/E)
8 Energieklasse
) Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd
é Incl. Longlife Filter Koolstoffilter met lange levensduur meegeleverd
g ZUBEHOR TOEBEHOREN
5 Longlife Filter CFC0140088
= Filter met lange levensduur
> Wandmontage-Set KIT0121394
Installatieset wand
Set Verlangerungskabel (2,5m) KIT01889
Kit verlengkabels (2,5m)
Set Verlangerungskabel (5m) KIT01921
Kit verlengkabels (5m)
MODELLE MODELLEN
EASY WH/F/50 PRF0119940
Wenn das zusatzliche Wandmontage - Set bestellt wird, ist auch eine EASY BL/F/50 PRF0120352
@ Wandmontage mdglich. EASY IX/F/50 PRF0120354

Kan ook aan de wand worden geinstalleerd door de installatiekit voor
accessoires te bestellen.
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GRACE ”

ELICA DESIGN CENTER

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

LIGHTING DIM LIGHT LONG LIFE oM 50 oM 65 ENERGY
FILTER CLASS

BELEUCHTUNG VERLICHTING

MaBe Afmetingen 051 cm

Version Versie Umluft Recirculatie
Ausfiihrungen Edelstahl + WeiBes Glas, Edelstahl + Schwarzes Glas
Afwerkingen Roestvrij staal + Wit glas, Roestvrij staal + Zwart glas

r®274

MIN 540-MAX 1300

Wand- und Deckenmontage mdglich. Kabel und Halterung im

Lieferumfang enthalten.
Beschikbaar als wand- en plafondunit: kabels en beugels meegele-

verd in de verpakking.

elica

Typ Type Led 1x5 W + Led 3x3 W
Intensitét Intensiteit 300 LUX
Temperatur Temperatuur 3000 K
PERFORMANCE PRESTATIE
Steuerung Bedieningen Magic Wand 3V+I
3S+B Magic Wand
Intensivleistung Boostervermogen 515 m¥h
Schallpegel Geluidsniveau 66 db(A)
Anschlusswert Totale absorptie 234 W
Abluftstutzen Uitgang 150 mm
Energieeffizenzklasse B (A**/E)

Energieklasse

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd
Incl. Longlife Filter Koolstoffilter met lange levensduur meegeleverd

ZUBEHOR TOEBEHOREN
Longlife Filter CFC0140384
Filter met lange levensduur
WeiBe Fernbedienung Witte afstandsbediening KIT0121468
Schwarze Fernbedienung Zwarte afstandsbediening KIT0121469
Set Verlangerungskabel (2,5m) Kit verlengkabels (2,5m)  KIT01889
Set Verlangerungskabel (5m) Kit verlengkabels (5m) KIT01921

MODELLE MODELLEN

GRACE WH/F 51 65414586A
GRACE BL/F/51 PRF0010393C

@ Fernbedienung optional. Verfiigbare Designs auf Seite 227.
Afstandsbediening op verzoek. Afwerkingen op pag. 227.
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DIM LIGHT LONG LIFE CM 50 CM 65
FILTER
TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT
MaBe Afmetingen 047 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Umluft Recirculatie -
Ausfiihrungen Afwerkingen Edelstahl + Glas Longlife Filter CFC0140384
Roestvrij staal + Glas F|Il§r met Iang§ Ievensdgur .
WeiBe Fernbedienung Witte afstandsbediening KIT0121468
BELEUCHTUNG VERLICHTING Schwarze Fernbedienung Zwarte afstandsbediening KIT0121469
Typ Type Led 1x5 W + Led 3x3 W Set Verldangerungskabel (2,5m) KIT01889
Intensitat Intensiteit 300 LUX Kit verlengkabels (2,5m)
Temperatur Temperatuur 3000 K Set Verldngerungskabel (5m) KIT01921

PERFORMANCE PRESTATIE

Steuerung Bedieningen

Intensivleistung Boostervermogen
Schallpegel Geluidsniveau
Anschlusswert Totale absorptie
Abluftstutzen Uitgang
Energieeffizenzklasse
Energieklasse

Magic Wand 3V+|
3S+B Magic Wand
515 m3h

66 db(A)

234 W

150 mm

B (A**/E)

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd
Incl. Longlife Filter Koolstoffilter met lange levensduur meegeleverd

elica | 69

Kit verlengkabels (5m)

@ Fernbedienung optional. Verfiighare Designs auf Seite 227.
Afstandsbediening op verzoek. Afwerkingen op pag. 227.

MODELLE MODELLEN
65414592A

STAR IX/F 47

LAMPENHAUBEN



WAV E

ELICA DESIGN CENTER

»

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

Qe

LIGHTING DIM LIGHT LONG LIFE CM50 CM 65 ENERGY
FILTER

BELEUCHTUNG VERLICHTING

MaBe Afmetingen 051 cm

Umluft Recirculatie
Edelstahl, Schwarz
Roestvrij staal, Zwart

Version Versie
Ausflihrungen
Afwerkingen

MIN 540-MAX 1300

@510

Wand- und Deckenmontage mdglich. Kabel und Halterung im

Lieferumfang enthalten.
Beschikbaar als wand- en plafondunit: kabels en beugels meegele-

verd in de verpakking.

LAMPENHAUBEN

Typ Type Led 1x5 W + Led 3x3 W
Intensitat Intensiteit 300 LUX
Temperatur Temperatuur 3000 K

PERFORMANCE PRESTATIE

Steuerung Bedieningen Magic Wand 3V+I

3S+B Magic Wand

Intensivleistung Boostervermogen 515 m3h
Schallpegel Geluidsniveau 66 db(A)
Anschlusswert Totale absorptie 234 W

Abluftstutzen Uitgang 150 mm
Energieeffizenzklasse B (A**/E)

Energieklasse

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd
Incl. Longlife Filter Koolstoffilter met lange levensduur meegeleverd

ZUBEHOR TOEBEHOREN
Longlife Filter CFC0140384
Filter met lange levensduur
WeiBe Fernbedienung Witte afstandsbediening KIT0121468
Schwarze Fernbedienung Zwarte afstandsbediening KIT0121469
Set Verldngerungskabel (2,5m) KIT01889
Kit verlengkabels (2,5m)
Set Verldngerungskabel (5m) KIT01921
Kit verlengkabels (5m))

MODELLE MODELLEN

WAVE BL/F/51 PRF0090419B
WAVE IX/F/51 65414588A

@ Fernbedienung optional. Verfiighare Designs auf Seite 227.
Afstandsbediening op verzoek. Afwerkingen op pag. 227.

70 elica

TWIN ”

ELICA DESIGN CENTER

TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

o JOXOYe

LIGHTING LONG LIFE

FILTER oo

BELEUCHTUNG VERLICHTING

CM 65

MaBe Afmetingen 90 cm

Version Versie

Umluft Recirculatie

Ausfiihrungen Edelstahl
Roestvrij staal

Afwerkingen

MIN 540-MAX 1300

Fiir das Modell besteht keine Pflicht zur Energiezertifizierung.
Model zonder verplicht energiecertificaat.

Fernbedienung optional. Verfiighare Designs auf Seite 227.
Afstandsbediening op verzoek. Afwerkingen op pag. 227.

elica
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Typ Type led2x5W
Intensitét Intensiteit 350 LUX
Temperatur Temperatuur 3000 K

PERFORMANCE PRESTATIE

Steuerung Bedieningen Magic Wand 3V+|

3S+B Magic Wand

Intensivleistung Boostervermogen 865 m¥/h
Schallpegel Geluidsniveau 73 db(A)
Anschlusswert Totale absorptie 288 W

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd
Incl. Longlife Filter Koolstoffilter met lange levensduur meegeleverd

ZUBEHOR TOEBEHOREN

Longlife Filter CFC0140384*

Filter met lange levensduur

WeiBe Fernbedienung Witte afstandsbediening KIT0121468
Schwarze Fernbedienung Zwarte afstandsbediening KIT0121469
Set Verlangerungskabel (2,5m) KIT01889*
Kit verlengkabels (2,5m)
Set Verlangerungskabel (5m) KITO1921*
Kit verlengkabels (5m)
(*) Bestellung 2 St.

bestelt 2 stukken

MODELLE MODELLEN

TWIN IX/F/90 65414590A

LAMPENHAUBEN
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DESIGN FABRIZIO CRISA
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TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT

MaBe Afmetingen 90 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN

Version Versie Umluft Recirculatie - - -

Ausfiihrungen Afwerkingen Edelstahl + Schwarzes Glas, Edelstahl Aktl|vkoh|ef|lter‘Koo\stoﬁ}\ter o CFC0142330
Roestvrij staal + Zwart glas, Roestvrij WeiBe Fernbedienung Witte afstandsbediening KIT0121468
staal Schwarze Fernbedienung Zwarte afstandsbediening KIT0121469

BELEUCHTUNG VERLICHTING

Typ Type NEON 1 x 14 W

Intensitét Intensiteit 126 LUX .

Temperatur Temperatuur 6500 K @ Fernbedienung optional. Verfiighare Designs auf Seite 227.

Afstandsbediening op verzoek. Afwerkingen op pag. 227
PERFORMANCE PRESTATIE

Steuerung Bedieningen Touch Control 3V+I
3S+B Touch Control

Intensivleistung Boostervermogen 755 m¥/h

Schallpegel Geluidsniveau 62 db(A)

Anschlusswert Totale absorptie 289 W

Abluftstutzen Uitgang 150 mm

Energieeffizenzklasse B (A**/E)

Energieklasse MODELLE MODELLEN

ADAGIO BL/F/90 PRF0006191A

Incl. Aluminium-Fettfilter Aluminium vetfilter meegeleverd ADAGIO BL/F/60 PRF0099421A

Incl. Aktivkohlefilter Koolstoffilter meegeleverd ADAGIO IX/F/90 PRF0006197A
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GCLASS OUT

DESIGN FABRIZIO CRISA

SMART
INSTALLATION

ENERGY
CLASS

=

/

" -
300
DIST 310/330

® @

CM 50 CM 65

1|H " TECHNISCHES DATENBLATT TECHNISCH OVERZICHT
{lh
MaBe Afmetingen 60 -90 cm ZUBEHOR TOEBEHOREN
Version Versie Abluft Afzuiging - ) -
Ausfilhrungen Afwerkingen Edelstahl + Glas A_ktl\{kohlefllterlKoo\stofther CFC0140343
Roestvrij staal + Glas Kit fiir teleskopischen Rauchabzug h18,5+h18,5 KIT0141458

Set telescopische schoorsteen h18,5+h18,5
BELEUCHTUNG VERLICHTING

Typ Type Led-Strip 1 x 7 W
Intensitét Intensiteit 147 LUX
Temperatur Temperatuur 4000 K
PERFORMANCE PRESTATIE
Steuerung Bedieningen Touch Control 3V+I
3S+B Touch Control
Intensivleistung Boostervermogen 555 m*h
Schallpegel Geluidsniveau 61 db(A)
Anschlusswert Totale absorptie 227 W
Abluftstutzen Uitgang 150 mm
Energieeffizenzklasse A (A**/E)

Energieklasse

MODELLE MODELLEN

GLASS 0UT IX/A/60 PRF0109787
Incl. Fettfilter aus Edelstahl RVS vetfilter meegeleverd GLASS OUT IX/A/90 PRF0109788
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| KONSOLEN-SET | | KONSOLEN-SET |

| KIT PLANKJE | | KIT PLANKJE |
KITO147859 KITO120946
BOARD-SET LULLABY (WEISS MATT LACKIERTES HOLZ) BOARD-SET BIO 60CM
KIT REK LULLABY (WIT GELAKT HOUT) KIT REK BIO 60CM

50

KITO147858 KITO120947
BOARD-SET LULLABY (NATUREICHE) BOARD-SET BIO ISLAND 60CM INCL. 2 KABEL
KIT REK LULLABY (NATUURLIJKE EIK) KIT REK BIO ISLAND 60CM + 2 KABELS

( )

; \\/{

KITO120948
SET - ABHANGUNG (2-TEILIG) BIO ISLAND 1,7MTR.
KIT KABELS BIO ISLAND 1,7 MT

ZUBEHOR

79

ZUBEHOR
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AKTIVKOHLEFILTER
KOOLSTOFFILTER

GERUCHSFILTER |

GEURFILTERS |

Der traditionelle Geruchsfilter, der aus Aktivkohle
besteht, verliert seine Wirksamkeit beim Gebrauch
und hat eine durchschnittliche Lebensdauer von 3-6

Monaten.

Traditionele geurfilter, samengesteld uit een mengsel
van actieve koolstoffen, verliest zijn efficiéntie door

gebruik en duurt gemiddeld 3-6 maanden.

REVOLUTION FILTER
REVOLUTION FILTER

CERAMICFILTER

KERAMISCHE KOOLSTOFFILTER

Der Ceramicfilter ist ein innovativer modularer Kohlefilter mit
Warme-Regeneration im Backofen. Das Verfahren ist alle

2 - 3 Monate 45 Minuten bei 200 °C durchzufiihren. Seine
chemischen und physikalischen Eigenschaften ermdglichen
eine hohe Effizienz bei der Geruchsabsorption und eine hohe

mechanische Widerstandsfahigkeit.

De innovatieve, modulair opgelbouwde keramische koolstoffilter

regenereert u in de oven op 200° om de 2/3 maanden,
tot maximaal 5 jaar. De chemisch-fysische eigenschappen
garanderen een aanzienlijk geurabsorptievermogen en een

hoge mechanische weerstand.

ZUBEHOR

80

LONGLIFE FILTER
FILTER MET LANGE LEVENSDUUR

Der Long Life Filter hat dieselben Eigenschaften wie
der Revolution Filter, die Filtereffizienz liegt jedoch
bei 40-60

De long life filter heeft dezelfde kenmerken als de
revolution filter maar een filterefficiéntie van ongeveer
40-60%.

Innovativer Geruchsfilter mit einem sehr hohen Effizienzgrad >82

%. Der Filter ist regenerationsfahig und hat eine Lebensdauer von
bis zu 3 Jahren gegenUber 3 bis 6 Monaten bei Standardfiltern. Um
diese Eigenschaften zu bewahren, genlgt eine einfache Pflege: Der
Filter muss alle 2 - 3 Monate mit warmem Wasser und einem milden
Reinigungsmittel in der Spulmaschine bei 65 °C gereinigt und im
Backrohr 10 Minuten bei 100 °C getrocknet werden.

Innovatieve regenererende geurfilter met een hoge efficientie
>82% die tot 3 jaar meegaat waar standaard filters gemiddeld van
3 tot 6 maanden duren. Om deze eigenschappen te behouden,
moet de filter om de 2 tot 3 maanden met heet water en een zacht
reinigingsmiddel worden gewassen of in de vaatwasmachine op
65°c. Na het wassen normaal afdrogen en vervolgens in de oven 10
minuten laten drogen op 100°.

KOHLEFASERFILTER
NON-WOVEN KOOLSTOFFILTER

Der Kohlefaserfilter ist ein Geruchsfilter, der aus speziellen Fasern
beseht, die Aktivkohlegranulat enthalten. Er nimmt Gertiche
besonders effizient auf. Da der Kohlefaserfilter nicht regenerierbar
ist, verfUgt er Uber eine durchschnittliche Lebensdauer von einem
Jahr, was mehr als das Doppelte eines traditionellen Kohlefilters ist.

De non-woven koolstoffilter is een geurfilter die bestaat uit
speciale (non-woven) vezels met actieve koolkorrels. Dit type filter
is uiterst efficiént voor het absorberen van geuren. Deze geurfilter
is niet regenereerbaar en heeft een gemiddelde levensduur van
een jaar, hetgeenmeer dan twee keer zo lang is als een traditioneel
koolstoffilter.
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